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10.3. расстояние между опорами трубопровода 
максимальное	 расстояние	 между	 опорами	 горизонтального	
трубопровода	FIbER.	Значения,	приведенные	в	таблице,	применимы	
для	 всей	 шкалы	 температур	 (были	 проведены	 испытания	 при	
температуре	 воды	 80	 °C).	 для	 вертикального	 трубопровода	
расстояние,	 приведенное	 в	 таблице,	 следует	 умножить	 на	
коэффициент	1,3.

Ø   трубы [мм] 20 25 32 40 50 63

Расстояние между 
опорами [cм] 90 110 120 130 140 160

11. Складирование и ТранСПорТировка

По	сравнению	с	цельнопластиковыми	трубами	PPR,	трубы	FIbER	
являются	 более	 хрупкими,	 главным	 образом,	 при	 температуре	
ниже	 5	 °C.	 Tрубы	 следует	 беречь	 от	 ударов,	 их	 запрещено	
бросать,	 волочить	 по	 земле	 и	 по	 погрузочной	 платформе	
транспортных	средств.	рекомендованная	температура	хранения	
–	не	ниже	5	°C.		

Определение компенсационной длины Ls
Пример	для	трубопровода	D	=	40	мм,	Δl	=	48	мм
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Δl - Линейное изменение (удлинение) [мм]

Descărcare – lungimea liberă de compensare Ls [m]

Линейное изменение Δl [мм]

Компенсационная длина Ls [м]
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THERM     PPR / AL / PPR

Удлинение труб при разнице температур   t = 50 °C 

Длина трубы L = 50 м Удлинение [мм]

❚	 Предназначена	для	питьевой,	холодной	и	горячей	воды
❚	 Можно	также	использовать	для	систем	низкотемпературного	отопления,	
	 без	кислородного	барьера
❚	 Номинальное	давление	PN	20	
❚	 Сварка	без	поверхностной	обработки
❚	 Линейное	тепловое	расширение	в	3	раза	меньше,	чем	у	цельнопластиковых	труб	PPR
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